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ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΑΧΟΣ 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ 

ΒΑΡΟΣ
(KG / M2) 

1C3 4 10
1C3 5 12,5
1C2 6 15
1C2 8 20
1C1 10 25
1C1 12 30
1C1 15 37,5
1C1 19 47,5

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΑΧΟΣ ΒΑΡΟΣ

(KG / M2) 
2Β2 33.1 6 15
2Β2 44.1 8 20
1Β1 55.1 10 25
1Β1 66.1 12 30
1Β1 33.2 7 16
1Β1 44.2 9 21
1Β1 55.2 11 26
1Β1 66.2 13 31

Το επίπεδο προστασίας των σκληρυμμένων κρυστάλλων 
(tempered glass) προσδιορίζεται από την Νόρμα ΕΝ 12600. Πα-
ρατίθεται ο αντίστοιχος πίνακας.

Με βάση την ίδια νόρμα προσδιορίζεται το επίπεδο προστασίας 
για τα πολύφυλλα κρύσταλλα (laminated).
Παρατίθεται η αντίστοιχη διαβάθμιση.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ : 1) Ένα πολύφυλλο κρύσταλλο 
κατατάσσεται στην κατηγορία 1Β1 όταν δεν διαπερνάται 
από αντικείμενο, το οποίο ρίπτεται από 1200 mm  ύψος.

2) Ένα πολύφυλλο κρύσταλλο κατατάσσεται στην 
κατηγορία 2Β2 όταν δεν διαπερνάται από αντικέι-
μενο, το οποίο ρίπτεται από ύψος 450 mm ύψος.

3) Ένα θερμικά σκλυρημμένο κρύσταλλο κατα-
τάσσεται στην κατηγορία 1C1 αν δεν θρυμματιστεί 
μετά από ρίψη αντικειμένου από 1200 mm ύψος.



200 Σειρά - Safety & Security
Επίπεδο προστασίας : Μεσαία προστασία και ασφάλεια έναντι πράξεων βανδαλισμού 
και διάρρηξης   

Προσφέρονται  για  προστασία έναντι βανδαλιστικών ενεργειών καθώς και 
εγκληματικών ενεργειών όπως η διάρρηξη ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να 
θεωρηθούν αλεξίσφαιρα.

Στην κατηγορία  αυτή  εντάσσονται  πολύφυλλα  κρύσταλλα , τα οποία έχουν τη 
δυνατότητα να αποτρέπουν σκόπιμες κινήσεις  εγκληματιών / διαρρηκτών οι οποίοι 
προσπαθούν να προσεγγίσουν αντικείμενα  που  βρίσκονται πίσω από αυτά. 

Η αντίσταση των γυαλιών είναι φυσικά αντιστρόφως ανάλογη του χρόνου και των 
μέσων που διαθέτουν οι επιτιθέμενοι . Κατά  συνέπεια το ζητούμενο επίπεδο 
προστασίας διαφέρει ανάλογα με το επίπεδο του κινδύνου .   

Από τα  διεθνώς αποδεκτά standards των αντιεγκληματικών γυαλιών προκύπτουν 
οκτώ  κατηγορίες  διαβάθμισης της αντιβανδαλιστικής και αντιδιαρρηκτικής  
προστασίας ( P1A εώς  P8B). 

Πίνακας χαρακτηριστικών όπως κατατάσσονται βάσει των επιδόσεων τους στις 
δοκιμασίες κατά  EN 356  του 1999. 

ΤΕΣΤ  ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΕΙΔΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ
ΑΝΤΟΧΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ

ΣΦΑΙΡΑ P1A Ρίψη βάρους 4 kg
από 1500 mm

3 ρίψεις σε τριγωνικό 
σχήμα 

ΣΦΑΙΡΑ P2A Ρίψη βάρους 4 kg
από ύψος 3000 mm

3 ρίψεις σε τριγωνικό 
σχήμα 

ΣΦΑΙΡΑ P3A Ρίψη βάρους 4 kg
από ύψος 6000 mm

3 ρίψεις σε τριγωνικό 
σχήμα 

ΣΦΑΙΡΑ Ρ4Α Ρίψη βάρους 4 kg
από ύψος 9000 mm

3 ρίψεις σε τριγωνικό 
σχήμα 

ΣΦΑΙΡΑ Ρ5Α Ρίψη βάρους 4 kg
από ύψος 9000 mm

3 Χ 3 ρίψεις σε τριγωνικό 
σχήμα 

ΤΣΕΚΟΥΡΙ-
ΣΦΥΡΙ 

Ρ6Β Κάθετες κρούσεις 30 εώς 50 κρούσεις από 
τσεκούρι, σφυρί 

ΤΣΕΚΟΥΡΙ –
ΣΦΥΡΙ 

Ρ7Β Κάθετες κρούσεις 51 εώς 70 κρούσεις 

ΤΣΕΚΟΥΡΙ –
ΣΦΥΡΙ 

Ρ8Β Κάθετες κρούσεις Περισσότερες από 70 
κρούσεις 

Εφαρμογές : 
Βιτρίνες καταστημάτων πολυτελών ειδών όπως, χρυσοχοεία, οπτικών, ηλεκτρονικών, 
τηλεφωνίας, επώνυμων ρούχων, γκαλερί, μουσεία, τράπεζες ή διαμερίσματα,
μεμονωμένες κατοικίες, εξοχικά. κ.α
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Επίπεδο 
προστασίας

Τύπος 
όπλου Διάμετρος Τύπος 

οπλισμού 
Μάζα 

βλήματος (g)
Απόσταση 
βολής (m)

Ταχύτητα 
βλήματος 

(m/s)

Αριθμός 
βολών

Απόσταση 
βολών (mm)

BR1 τουφέκι 0.22 Long 
rifle L/RN 2.6 ± 0.1 10.00 ± 0.5 360±10 3 120 ± 10

BR2 πιστόλι 9 mm Luger FJ1/RN/SC 8.0 ± 0.1 5.00 ± 0.5 400±10 3 120 ± 10

BR3 πιστόλι 0.357 
Magnum FJ1/CB/SC 10.2 ± 0.1 5.00 ± 0.5 430±10 3 120 ± 10

BR4 πιστόλι 0.44 Rem. 
Magnum FJ2/FN/SC 15.6 ± 0.1 5.00 ± 0.5 440±10 3 120 ± 10

BR5 τουφέκι 5.56 X 45* FJ2/PB/SC
P1 4.0 ± 0.1 10.00 ± 0.5 950±10 3 120 ± 10

BR6 τουφέκι 7.62 X 51* FJ1/PB/SC 9.5 ± 0.1 10.00 ± 0.5 830±10 3 120 ± 10
BR7 τουφέκι 7.62 X 51** FJ2/PB/HC1 9.8 ± 0.1 10.00 ± 0.5 820±10 3 120 ± 10
SG1 Shotgun Cal 12/70 Solid lead3 31.0 ± 0.5 10.00 ± 0.5 420±20 1 -
SG2 Shotgun Cal 12/70 Solid lead3 31.0 ± 0.5 10.00 ± 0.5 420±20 3 120 ± 10

* : twist lenth178 mm approx. 10 mm. FJ2 : Full jacketed bullet, copper
** : twist lenth254 mm approx. 10 mm FN : Flat nose bullet
1 : Plated steel jacket HC1 : Steel hard core, mass 3.7 approx 0.1 g, hardless > 63 HRC
2 : Brass alloy jacket PB : Point bullet
3 : Brenneke slug RN : Round nose bullet
L : Lead bullet SC : Soft core (with lead)

CB : Coned - cast bullet SCP1 : Soft core (with lead) and steel penetrator (type SS109)
FJ1 : Full jacketed bullet, steel
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Ο παρακάτω πίνακας  αφορά το τεστ που διενεργήθηκε για την Ευρωπαική νόρμα 13541 
και αφορά έκρηξη  από βόμβα με TNT .

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
ΕΝΑΝΤΙ
ΕΚΡΗΞΕΩΝ 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΟΜΕΝΟΥ 
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΥ 
ΚΥΜΑΤΟΣ ΣΕ BAR 

ΧΡΟΝΟΣ to ΤΗΣ 
ΠΙΕΣΗΣ ΑΠO
ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ ΣΕ 
ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΤΟΥ 
ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟΥ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΠΑΧΟΣ 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ 

ΒΑΡΟΣ 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ
( kg/m2 ) 

ER 1 0,5 - 1,0 >20 10 23

ER 2 1,0 - 1,5 >20 26 60

ER 3 1,5 - 2,0 >20 31 73

ER 4 2,0 - 2,5 >20 64 130


